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Anexă la referat 

 

SINTEZA OBSERVAŢIILOR 

la documentul de discuţie privind proiectului de Ordin referitoare la  Norma tehnica privind cerinţele tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public 

 pentru locurile/nodurile de consum – etapa a II-a 

 
                                                                                                                                                                                                                                            Perioada consultării publice: 31.05 - 30.06.2018 

   

Forma inițială a Normei tehnice privind 

cerințele tehnice de racordare la rețelele 

electrice de interes public pentru 

locurile/nodurile de consum  

Proiectul de ordin postat Observații și propuneri primite Argumentare ANRE Modificări față de proiectul de ordin postat 

 Art.1.Prezenta normă tehnică stabilește cerinţele 

tehnice minimale pentru racordarea (art. 1, alin. 

1): 

(a) locurilor de consum la sistemul de 

transport; 

(b) instalațiilor de distribuție la sistemul de 

transport; 

(c) sistemelor de distribuție la sistemul de 

transport, inclusiv a sistemelor de 

distribuție închise la sistemul de transport 

sau la sistemele de distribuție; 

(d)  unităților consumatoare utilizate de un loc 

de consum sau de un sistem de distribuție 

închis pentru a furniza servicii de consum 

comandabil către operatorii de rețea 

relevanți și OTS. 

 

ED Muntenia, ED Dobrogea, ED Banat 

Introducere litera noua, litera e) pentru instalatiile 

racordate la RET sau aflate in gestiunea OTS 

(conform minutei OD/OTS din 06.09.2017 

Motivația: 

In situatia in care Norma tehnica specifica cerinte si 

pentru tensiuni Un < 110 kV  este necesar sa se 

implementeze seturi de reguli diferite 

 

ED Muntenia, ED 

Dobrogea, ED Banat 

Nu se acceptă nu este necesară 

completarea. Articolul 

precizează că norma stabilește 

cerințele pentru racordarea 

locurilor de 

consum/instalațiilor de 

distribuție și sistemelor de 

distribuție. Art. 2 prevde că 

este vorba de categoriile 

precizate la art 1, noi. Art 3 

prevede în ce condiții se pot 

aplica prevederile normei 

categoriilor precizate, 

existente. 

Acolo unde norma prevede 

cerințe pentru racordare la 

tensiuni mai mici de 110 kV, 

aceste sunt precizate explicit. 

Acestea sunt, de regulă, 

pentru unitați consumatoare 

care furnizează consum 

comandabil. 

Având în vedere cerințele 

privind capabilitatea oricărui 

sistem de distribuție de a 

rămâne conectat la rețea și de 

a funcționa în domeniile de 

frecvență și pentru perioadele 

de timp prevăzute de norma 

tehnică se propune 

reformularea prevederilor lit. 

c) în acest sens. 

Totodată, având în vedere că 

unitățile consumatoare aparțin 

unui loc de consum sau sistem 

Art.1. (1) Prezenta normă tehnică stabilește 

cerinţele tehnice pentru racordarea: 

(a) locurilor de consum la sistemul de transport; 

(b) instalațiilor de distribuție la sistemul de 

transport; 

(b) sistemelor de distribuție la sistemul de 

transport, inclusiv a sistemelor de distribuție închise 

la sistemul de transport sau la sistemele de 

distribuție; 

(2) Prezenta normă tehnică stabilește cerințele 

tehnice pentru unitățile consumatoare utilizate de un 

loc de consum sau de un sistem de distribuție închis 

pentru a furniza servicii de consum comandabil către 

operatorii de rețea relevanți și OTS. 
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de distribuție închis, acestea 

din urmă fiind racordate la 

rețelele electrice, se propune 

reformularea lit. d) și 

preluarea într-un nou alineat. 

Cerințele din norma tehnică se 

referă la condițiile tehnice pe 

care trebuie să le 

îndeplinească unitățile 

consumatoare pentru 

furnizarea serviciilor de 

consum comandabil  

 Art. 2. (1) Cerinţele de racordare stabilite în 

prezenta normă se aplică (art. 3, alin. 1):  

(….) 

(c) sistemelor de distribuție noi racordate la 

sistemul de transport, inclusiv sistemelor de 

distribuție închise noi racordate la sistemul de 

transport sau racordate la sistemele de distribuție;  

(…) 

 Se propune reformulare 

conform celor menționate la 

punctul anterior 

Art. 2. (1) Cerinţele de racordare stabilite în 

prezenta normă se aplică (art. 3, alin. 1):  

(….) 

(c) sistemelor de distribuție noi racordate la 

sistemul de transport, inclusiv sistemelor de 

distribuție închise noi racordate la sistemul de 

transport;  

(…) 

 Art. 2. (2) Operatorul de rețea relevant sau OTS, 

după caz, refuză să permită racordarea unui loc de 

consum nou la sistemul de transport, racordarea 

unei instalații de distribuție noi la sistemul de 

transport sau racordarea unui sistem de distribuție 

nou, care nu respectă cerințele tehnice prevăzute în 

prezenta normă tehnică și care nu sunt acoperite de 

o derogare acordată de către ANRE. 

 Se propune reformulare 

deoarece fiind vorba despre 

racordarea la sistemul de 

transport a locurilor de 

consum/instalațiilor de 

distribuție/sistemelor de 

distribuție, operatorul de rețea 

relevant este OTS 

Art. 2. (2) OTS refuză să permită racordarea unui 

loc de consum nou la sistemul de transport, 

racordarea unei instalații de distribuție noi la 

sistemul de transport sau racordarea unui sistem de 

distribuție nou, care nu respectă cerințele tehnice 

prevăzute în prezenta normă tehnică și care nu sunt 

acoperite de o derogare acordată de către ANRE. 

 Art 4 (3) 

În cazul platformelor industriale cu o unitate 

generatoare integrată, operatorul de rețea al 

platformei industriale, gestionarul de loc de 

consum, gestionarul instalației de producere a 

energiei electrice și operatorul de rețea relevant la 

rețeaua căruia este racordată platforma industrială 

pot stabili, de comun acord, în coordonare cu OTS, 

condițiile de deconectare a consumului critic de la 

rețeaua relevantă. Obiectivul acordului este 

asigurarea proceselor de producție ale platformei 

industriale în cazul unor condiții de perturbații în 

rețeaua relevantă (art. 5, alin. 3). 

ED Muntenia, ED Dobrogea, ED Banat 

Art 4 (3) 

În cazul platformelor industriale cu o unitate 

generatoare integrată, operatorul de rețea al 

platformei industriale, gestionarul de loc de 

consum, gestionarul instalației de producere a 

energiei electrice și operatorul de rețea relevant la 

rețeaua căruia este racordată platforma industrială 

pot stabili, de comun acord, în coordonare cu OTS, 

condițiile de deconectare a consumului critic de la 

rețeaua relevantă. Obiectivul acordului este 

asigurarea proceselor de producție ale platformei 

industriale în cazul unor condiții de perturbații în 

rețeaua relevantă (art. 5, alin. 3). 

ED Muntenia, ED 

Dobrogea, ED Banat 

 

Se respinge, este prevedere în 

Regulamentul 1388, se preia 

ca atare. 
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Motivația: 

conform minutei OD/OTS din 06.09.2017 

atasat adreselor: 

EDB: 125308/06.07.2018 

EDD: 216911/06.07.2018 

EDM nr. 320196/06.07.2018 

 Art. 5 alin. (2) În înțelesul prezentei norme tehnice, 

termenii utilizați au următoarea semnificație: (…) 

echipamentele principale ale locului de consum - 

cel puțin unul dintre următoarele echipamente: 

motoare, transformatoare, echipamente de înaltă 

tensiune aparținând locului de consum de la 

punctul de racordare și de la instalațiile de consum 

ale utilizatorului racordate direct la rețeaua de 

transport; 

 Se propune reformularea 

pentru simplificare și claritate 

Art. 5 alin. (2) În înțelesul prezentei norme tehnice, 

termenii utilizați au următoarea semnificație: (…) 

echipamentele principale ale locului de consum - 

cel puțin unul dintre următoarele echipamente: 

motoare, transformatoare, echipamente de înaltă 

tensiune aparținând locului de consum; 

 

   Se propune introducerea unei  

definiții noi, respectiv 

definiția sistemului de 

transport, deoarece sintagma 

este utilizată în Regulamentul 

1388 dar nu există 

corespondent în legislația 

românească. Având în vedere 

că în UE există rețele electrice 

aparținând diferiților OTS cu 

tensiuni nominale și mai mici 

de 110 kV, pentru armonizare 

la nivel european 

Regulamentul 1388 are 

prevederi aplicabile la 

racordarea locurilor de 

consum/instalațiilor de 

distribuție/sistemelor de 

distribuție la rețelele de 

transport cu tensiouni 

nominale mai mari sau egale 

cu 110 kV. Având în vedere 

că în gestiunea OTS român 

există și instalații la tensiunea 

nominală de 110 kV se 

propune definiția 

corespunzătoare 

Art. 5 alin. (2) În înțelesul prezentei norme tehnice, 

termenii utilizați au următoarea semnificație: 

(……)  

sistem de transport - rețea electrică de interes 

public, aflată în gestiunea operatorului de transport 

și de sistem, cu tensiunea nominală mai mare sau 

egală cu 110 kV 

 

 Tabelul 2. Perioadele minime pentru care un loc 

de consum racordat la sistemul de transport, o 

instalație de distribuție racordată la sistemul de 

transport sau un sistem de distribuție racordat la 

sistemul de transport trebuie să fie capabil să 

funcționeze fără deconectare la tensiuni de rețea 

care se abat de la valoarea de referință 1 u.r. în 

CNTEE Transelectrica SA 

Pentru a clarifica doemniile extinse de tensiune 

reglementate ca parametrii exhaustivi fata de 

domeniile de tensiune existente in standardele de 

echipament, este necesară implementarea unor 

completări la tabelul 2. Pentru valoarea de 110 kV - 

valoarea maxima a tensiunii in regim normal de 

Se acceptă. Se propune 

reformularea titlului tabelului 

2, cu detaliere în nota. 

Tabelul 2. Durata minimă de funcționare a unui loc 

de consum racordat la sistemul de transport, a unei 

instalații de distribuție racordate la sistemul de 

transport sau a unui sistem de distribuție racordat 

la sistemul de transport la tensiunea de 110 kV,  

respectiv 220 kV 
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punctul de racordare, în cazul în care tensiunea 

considerată pentru valorile unitare u.r. este de 110 

kV și 220 kV. 

 

 

functionare, definita ca parametru exhaustiv este de 

1,118*110 kV = 122,98 kV - propunem valoarea de 

123 kV pentru usurinta masurarii, valoarea fiind 

prezenta in standarde  

Pentru valoarea de 220 kV - valoarea maxima a 

tensiunii in regim normal de functionare, definita ca 

parametru exhaustiv este de 1,118*220 kV = 

245,96 kV - propunem valoarea de 245 kV 

deoarece standardele de echipamente definsc ca 

valoare maxima in regim de durat avaloarea de 245 

kV, valoare care este astazi acceptata si utilizata in 

exploatare. Valoarea va fi mentinuta pana la 

modificarea standardelor de produs. In lipsa 

verificarilor si a standardelor, in cazuri specifice se 

poate solicita o declaratie pe proprie raspundere din 

partea fabricantului privind functionare 

echipamentelor in afara doemniului de tensiune 

standardizat. Astfel domeniile de tensiune si notele 

explicative se armonizeaza intre Normele tehnice ce 

deriva din Regulamentele UE 631/2016, 1388/2016 

si 1447/2016.  

In consecinta se solicită introducerea urmatoarei 

fraze in subsolul Tabelului 2:  

 

De regulã, valoarea maximã de funcționare 

nelimitatã pentru tensiunea nominalã de 110 kV 

este de 123 kV, respectiv pentru tensiunea nominalã 

de 220 kV este de 245 kV, ca valori absolute. 

Pentru zone de rețea în care se convin alte valori 

de referințã pentru tensiune, se aplicã valorile din 

tabel în baza unor convenții de exploatare între 

utilizatori și OTS.  

  

 

 
Notă: Tabelul 2 prezintă duratele minime de timp în 

care un loc de consum racordat la sistemul de 

transport, o instalație de distribuție racordată la 

sistemul de transport sau un sistem de distribuție 

racordat la sistemul de transport trebuie să fie 

capabil să funcționeze fără a se deconecta când 

valoarea tensiunilor de rețea în punctul de 

racordare/delimitare, după caz, se abat de la 

valoarea de referință 1 u.r. De regulă, valoarea 

maximă de funcționare nelimitată pentru tensiunea 

nominală de 110 kV este de 123 kV, respectiv pentru 

tensiunea nominală de 220 kV este de 245 kV, ca 

valori absolute. Pentru zone de rețea în care se 

convin alte valori de referință pentru tensiune, se 

aplică valorile din tabel în baza unor convenții de 

exploatare între utilizatori și OTS.  

 Tabelul 3. Perioadele minime pentru care un loc 

de consum racordat la sistemul de transport, o 

instalație de distribuție racordată la sistemul de 

transport sau un sistem de distribuție racordat la 

sistemul de transport trebuie să fie capabil să 

funcționeze fără deconectare la tensiuni de rețea 

care se abat de la valoarea de referință 1 u.r. în 

punctul de racordare, în cazul în care tensiunea 

considerată pentru valorile unitare u.r. este de 400 

kV. 

 

CNTEE Transelectrica SA 

In scopul armonizarii cu norma tehnica de racordare 

a unitatilor generatoare, se solicită introducerea 

urmatoarei fraze, adaptata valorii de 30 minute 

pentru intervalul de functionare in domeniul 1,05-

1,1 u.r. si precizata in Regulamentul UE 1388/2016  
 

Pentru zone de rețea în care se convin durate mai 

mari de funcționare de 30 minute la valori ale 

tensiunii în intervalul 1,05 u.r. - 1,1 u.r., durata 

maximă nu poate depăși 60 minute. Pentru zone de 

rețea în care se convin alte valori de referințã 

pentru tensiune, se aplicã valorile din tabel în baza 

unor convenții de exploatare între utilizatori și 

OTS.  

Se acceptă. Se propune 

reformularea titlului tabelului 

3, cu detaliere în nota. 

Tabelul 3.  Durata minimă de funcționare a unui 

loc de consum racordat la sistemul de transport, a 

unei instalații de distribuție racordată la sistemul 

de transport sau a unui sistem de distribuție 

racordat la sistemul de transport la tensiunea de 

400 kV 

 
Notă: Tabelul 3 prezintă duratele  minime de timp 

în  care un loc de consum racordat la sistemul de 

transport, o instalație de distribuție racordată la 

sistemul de transport sau un sistem de distribuție 

Domeniu de tensiune Perioadă de funcționare 

0,90 u.r. – 1,118 u.r. Nelimitată 

1,118 u.r. – 1,15 u.r. Cel puțin 30 de minute  

 

Domeniu de tensiune Perioadă de funcționare 

0,90 u.r. – 1,05u.r. Nelimitată 

1,05u.r. – 1,10u.r. Cel puțin 30 de minute  
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  racordat la sistemul de transport trebuie să fie 

capabil să funcționeze fără a se deconecta când 

valoarea tensiunilor de rețea în punctul de 

racordare/delimitare, după caz, se abat de la 

valoarea de referință 1 u.r., pentru cazul în care 

valoarea de referință este 400 kV. Pentru zone de 

rețea în care se convin durate mai mari de 

funcționare de 30 minute la valori ale tensiunii în 

intervalul 1,05 u.r. - 1,1 u.r., durata maximă nu 

poate depăși 60 minute. Pentru zone de rețea în 

care se convin alte valori de referință pentru 

tensiune, se aplică valorile din tabel în baza unor 

convenții de exploatare între utilizatori și OTS. 

 Art. 12. Pentru sistemele de distribuție racordate la 

sistemul de transport având o tensiune mai mică de 

110 kV în punctul de racordare/delimitare, după 

caz, OTS specifică domeniul de tensiune la punctul 

de racordare/delimitare, de regulă +/- 10% Un, pe 

care sistemele de distribuție racordate la 

respectivul sistem de transport trebuie să îl 

respecte în proiectare. OTS proiectează capacitatea 

propriului echipament, astfel încât să se 

conformeze acestui domeniu de tensiune (art. 13, 

alin. 7).  

 

 Se propune completarea 

articolului deoarece există/pot 

exista și locuri de consum  

racordate la sistemul de 

transport la tensiune nominală 

mai mică de 110 kV. OTS are 

în gestiune și echipamente la 

20 kV în diferite stații. Este 

cerință prevăzută în 

Regulamentul 1388 

Art. 12. Pentru locurile de consum racordate la 

sistemul de transport și sistemele de distribuție 

racordate la sistemul de transport având o tensiune 

mai mică de 110 kV în punctul de 

racordare/delimitare, după caz, OTS specifică 

domeniul de tensiune la punctul de 

racordare/delimitare, de regulă +/- 10% Un, pe care 

locurile de consum și sistemele de distribuție 

racordate la respectivul sistem de transport trebuie 

să îl respecte în proiectare. OTS proiectează 

capacitatea propriului echipament, astfel încât să se 

conformeze acestui domeniu de tensiune (art. 13, 

alin. 7).  

 

 Art.15  

Fără întârziere și cel târziu la o săptămână după 

producerea unui eveniment neplanificat, OTS 

informează gestionarul de loc de consum racordat 

la sistemul de transport afectat sau OD al unui 

sistem de distribuție racordat la sistemul de 

transport afectat, despre modificarea peste limita 

curentului maxim de scurtcircuit stabilit în 

conformitate cu prevederile art. 13, pe care locul 

de consum racordat la sistemul de transport afectat 

sau sistemul de distribuție racordat la sistemul de 

transport afectat trebuie să îl poată suporta de la 

rețeaua OTS (art. 14, alin. 3). 

ED Muntenia, ED Dobrogea, ED Banat 

Comentarii: 

In aceste cazuri in care Isc_maxim in reteaua OTS 

creste peste valoarea suportata de instalatiile 

racordate la reteaua de transport, gestionarul retelei 

de transport  trebuie sa implementeze  masuri 

urgente de reducere a acestei marimi. Nu se poate 

admite ca operatorul de distributie sau consumatorul 

sa fie cel care sa suporte contravaloarea 

implementarii masurilor de adaptare a instalatiilor  

sale la  valoarea Isc_maxim. 

 

ED Muntenia, ED 

Dobrogea, ED Banat 

Nu este o propunere de 

completare/modificare. 

Formularea existentă respectă 

textul din Regulamentul 1388. 

Costurile nu fac obiectul 

acestei reglementări. 

Prevederile normei se aplica 

locurilor de consum sau 

sistemelor de distributie noi 

care se racordeaza la sistemul 

de transport.  

 

 Art.16 

Depășirea limitei stabilite la art. 15 poate fi 

comunicată OTS fie de către gestionarul de loc de 

consum racordat la sistemul de transport, pentru 

locul său de consum, fie de către OD, pentru 

sistemul său de distribuție racordat la sistemul de 

transport, dacă aceștia au constatat modificarea 

(art. 14, alin. 4). 

ED Muntenia, ED Dobrogea, ED Banat 

Comentarii: 

De clarificat: În ce scop se specifică de către 

gestionarii locurilor de consum si OD limitele 

stabilite la art. 15 privind curentii de scurtcircuit, în 

condițiile în care limitele se precizează/transmit de 

către OTS? 

ED Muntenia, ED 

Dobrogea, ED Banat 

Nu este o propunere de 

completare/modificare. 

Formularea clarifică cine 

comunică și în ce condiții 
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Art.17 

Înaintea unui eveniment planificat, cât se poate de 

curând și nu mai târziu de o săptămână înaintea 

acestuia, OTS informează gestionarul de loc de 

consum racordat la sistemul de transport afectat 

sau OD al sistemului de distribuție racordat la 

sistemul de transport afectat despre modificarea 

peste limita curentului maxim de scurtcircuit 

stabilit în conformitate cu prevederile art.13, pe 

care locul de consum racordat la sistemul de 

transport afectat sau sistemul de distribuție 

racordat la sistemul de transport afectat trebuie să 

îl poată suporta de la rețeaua OTS (art. 14, alin. 5). 

ED Muntenia, ED Dobrogea, ED Banat 

Comentarii: 

De evidențiat cum vor fi suportate costurile pentru 

adaptarea instalațiilor operatorului de distribuție și 

/sau a consumatorului la noua valoare a Isc_maxim  

rezultată în urma evenimentului planificat. 

 

ED Muntenia, ED 

Dobrogea, ED Banat 

Nu este o propunere de 

completare/modificare. 

Formularea existentă respectă 

textul din Regulamentul 1388. 

Suportarea costurilor nu face 

obiectul acestei norme 

 

 Art.18 

Depășirea limitei stabilite la art. 17 poate fi 

comunicată OTS fie de către gestionarul de loc de 

consum racordat la sistemul de transport, pentru 

locul său de consum, fie de către OD, pentru 

sistemul său de distribuție racordat la sistemul de 

transport, dacă aceștia au constatat 

modificarea.(art. 14, alin. 6). 

ED Muntenia, ED Dobrogea, ED Banat 

Comentarii: 

De clarificat: În ce scop  se specifică de către 

gestionarii locurilor de consum și OD limitele 

stabilite la art 15  privind curenții de scurtcircuit, în 

condițiile în care limitele se precizează/transmit de 

către OTS? 

 

ED Muntenia, ED 

Dobrogea, ED Banat 

Nu este o propunere de 

completare/modificare. 

Formularea clarifică cine 

comunică și în ce condiții 

 

 Art. 19. OTS solicită informații gestionarului de 

loc de consum racordat la sistemul de transport sau 

OD al sistemului de distribuție racordat la sistemul 

de transport, în ceea ce privește contribuția locului 

de consum sau a sistemului de distribuție respectiv 

la valorile curenților de scurtcircuit. OTS 

calculează valorile curenților de scurtcircuit pe 

baza datelor tehnice primite pentru  echipamentele 

și instalațiile utilizatorului racordat la sistemul de 

transport. În absența datelor tehnice privind 

contribuția la valorile curenților de scutcircuit, ce 

ar trebui puse la dispoziție de către furnizorul de 

echipamente, nu sunt acceptate valori ale 

curenților de scurtcircuit calculate de către 

gestionar sau de OD în baza unor scheme 

echivalente ale locului de consum sau ale 

sistemului de distribuție. Pentru elemente active 

aparținând utilizatorului racordat la sistemul de 

transport, de exemplu motoare sincrone sau 

asincrone mari (peste 1 MW), se vor preciza 

valorile curenților de scurtcircuit din testele de tip 

ale elementului activ, efectuate de fabricantul de 

echipament. Ca măsură minimă, se pun la 

dispoziție și se dovedesc echivalenții de 

succesiune zero, pozitivă și negativă ai rețelei. (art. 

14, alin.7)  

 

 Se propune reformularea în 

sensul prevederii de alineate 

pentru fiecare propoziție  

Art. 19. (1) OTS solicită informații gestionarului 

locului de consum racordat la sistemul de transport 

sau OD al sistemului de distribuție racordat la 

sistemul de transport, în ceea ce privește contribuția 

locului de consum sau a sistemului de distribuție 

respectiv la valorile curenților de scurtcircuit.  

(2) OTS calculează valorile curenților de 

scurtcircuit pe baza datelor tehnice primite pentru  

echipamentele și instalațiile utilizatorului racordat 

la sistemul de transport.  

(3) În absența datelor tehnice privind contribuția la 

valorile curenților de scutcircuit, ce ar trebui puse la 

dispoziție de către furnizorul de echipamente, nu 

sunt acceptate valori ale curenților de scurtcircuit 

calculate de către gestionar sau OD în baza unor 

scheme echivalente ale locului de consum sau ale 

sistemului de distribuție.  

(4) Pentru elemente active aparținând utilizatorului 

racordat la sistemul de transport, de exemplu 

motoare sincrone sau asincrone mari (peste 1 MW), 

se vor preciza valorile curenților de scurtcircuit din 

testele de tip ale elementului activ, efectuate de 

fabricantul de echipament.  

(5) Ca măsură minimă, se pun la dispoziție și se 

justifică echivalenții de succesiune zero, pozitivă și 

negativă ai rețelei.  
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 Art. 22   Locurile de consum racordate la sistemul 

de transport și sistemele de distribuție racordate la 

sistemul de transport trebuie să poată rămâne în 

stare normală de funcționare în punctul lor de 

racordare/delimitare, după caz, într-un interval de 

putere reactivă specificat de OTS, în conformitate 

cu următoarele condiții (art. 15, alin. 1):  

(a) în cazul locurilor de consum racordate la 

sistemul de transport, intervalul real al puterii 

reactive specificat de OTS pentru importul și 

exportul de putere reactivă nu trebuie să 

depășească 48 % din cea mai mare valoare dintre 

capacitățile maxime de import (reprezentată de 

puterea maximă pe care o poate absorbi din sistem) 

sau de export (reprezentată de puterea maximă pe 

care o poate injecta în sistem în situația în care 

locul de consum are și un loc de producere) cu 

excepția cazului în care OTS a  avizat și acceptat 

studiul tehnico-economic realizat de gestionarul 

locului de consum, prin care au fost demonstrate 

beneficiile tehnice sau financiare pentru sistem și 

pentru locul de consum racordat la sistemul de 

transport. Această valoare corespunde unui factor 

de putere de 0,9 stabilit față de puterea activă 

injectată/absorbită în/din sistemul de transport . 

(art. 15, alin. 1 (a));  

(b) în cazul sistemelor de distribuție racordate 

la sistemul de transport, intervalul real al puterii 

reactive specificat de OTS pentru importul și 

exportul de putere reactivă nu trebuie să 

depășească (art. 15, alin. 1 (b)):  

i)  48 % (adică factorul de putere 0,9) din cea mai 

mare valoare dintre capacitățile maxime de import 

sau de export pe perioada importului de putere 

reactivă (consum din rețeaua electrică de transport) 

(art. 15, alin. 1 (b). pct. i); și  

ii) 48 % (adică factorul de putere 0,9) din cea mai 

mare valoare dintre capacitățile maxime de import 

sau de export pe perioada exportului de putere 

reactivă (introducere în rețeaua electrică de 

transport) (art. 15, alin. 1 (b), pct. ii), 

cu excepția situațiilor în care beneficiile tehnice 

sau financiare pentru SEN sunt demonstrate, prin 

analiză comună, de OTS și de OD al sistemului de 

distribuție racordat la sistemul de transport. 

ED Muntenia, ED Dobrogea, ED Banat 

De introdus aliniat nou: 

Cerintele de la acest articol se pot implementa dupa 

analiza cost-beneficiu efectuata prin Metodologia de 

analiza– masura pct. 3 din Calendarul de 

implementare a regulamentului 1388/2016 din 

17.08.2016 – decizia ANRE 2047 / 20.12.2016.  

Comentarii: 

OTS – OD considera necesara realizarea unui studiu 

derulat prin ACUE pentru analizarea situatiei 

existente privind schimbul de energie electrica 

reactiva la interfata OTS/OD, studiu care va propune 

o metodologie de calcul in cazul aplicarii prezentei 

norme in punctele de interfata existente.   

 

 

ED Muntenia, ED 

Dobrogea, ED Banat - Nu se 

acceptă.  

Nu este necesară completarea 

deoarece și pentru locurile de 

consum și pentru sistemele de 

distribuție pot exista exceptări 

de la aplicare în baza unui 

studiu tehnico-economic. În 

plus, până la intrarea în 

vigoare a normei tehnice (18 

august 2019), urmează să fie 

aprobată și Metodologia de 

analiză cost-beneficiu (art. 48 

și 49 din Regulamentul 1388). 

Metodologia de analiză cost-

beneficiu se aplică în cazul 

locurilor de 

consum/instalațiilor de 

distribuție/sistemelor de 

distribuție/unităților 

consumatoare existente, 

înainte de aplicarea cerințelor 

din norma tehnică. Ori norma 

tehnică se aplică locurilor de  

consum/instalațiilor de 

distribuție/sistemelor de 

distribuție/unităților 

consumatoare noi (art.2 (1)) 

Se reformulează în sensul 

înlocuirii sintagmei import cu 

absorbție și a sintagmei export 

cu evacuare, pentru 

respectarea noțiunilor 

utilizate în reglementările 

existente 

Art. 22   Locurile de consum racordate la sistemul 

de transport și sistemele de distribuție racordate la 

sistemul de transport trebuie să poată rămâne în 

stare normală de funcționare în punctul lor de 

racordare/delimitare, după caz, într-un interval de 

putere reactivă specificat de OTS, în conformitate 

cu următoarele condiții (art. 15, alin. 1):  

(a) în cazul locurilor de consum racordate la 

sistemul de transport, intervalul real al puterii 

reactive specificat de OTS pentru absorbția și 

evacuarea de putere reactivă nu trebuie să 

depășească 48 % din cea mai mare valoare dintre 

capacitățile maxime de absorbție (reprezentată de 

puterea maximă pe care o poate consuma din 

sistem) sau de evacuare (reprezentată de puterea 

maximă pe care o poate introduce în sistem în 

situația în care locul de consum are și un loc de 

producere) cu excepția cazului în care OTS a  avizat 

și acceptat studiul tehnico-economic realizat de 

gestionarul locului de consum, prin care au fost 

demonstrate beneficiile tehnice sau financiare 

pentru sistem și pentru locul de consum racordat la 

sistemul de transport. Această valoare corespunde 

unui factor de putere de 0,9 stabilit față de puterea 

activă introdusă/consumată în/din sistemul de 

transport . (art. 15, alin. 1 (a));  

(b) în cazul sistemelor de distribuție racordate 

la sistemul de transport, intervalul real al puterii 

reactive specificat de OTS pentru absorbția și 

evacuarea de putere reactivă nu trebuie să 

depășească (art. 15, alin. 1 (b)):  

i)  48 % (adică factorul de putere 0,9) din cea mai 

mare valoare dintre capacitățile maxime de 

absorbție sau de evacuare pe perioada importului 

de putere reactivă (consum din rețeaua electrică de 

transport) (art. 15, alin. 1 (b). pct. i); și  

ii) 48 % (adică factorul de putere 0,9) din cea mai 

mare valoare dintre capacitățile maxime de 

absorbție sau de evacuare pe perioada exportului 

de putere reactivă (introducere în rețeaua electrică 

de transport) (art. 15, alin. 1 (b), pct. ii), 

cu excepția situațiilor în care beneficiile tehnice sau 

financiare pentru SEN sunt demonstrate, prin 

analiză comună, de OTS și de OD al sistemului de 

distribuție racordat la sistemul de transport. 
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(c) OTS și OD al sistemului de distribuție 

racordat la sistemul de transport convin asupra 

cuprinsului analizei prevăzute la lit (b), care 

abordează soluțiile posibile și stabilește soluția 

optimă pentru schimbul de putere reactivă dintre 

sistemele lor, ținând seama în mod adecvat de 

caracteristicile specifice ale sistemelor, de 

structura variabilă a schimbului de putere, de 

circulațiile bidirecționale și de capacitățile de 

producere de putere reactivă din sistemul de 

distribuție (art. 15, alin. 1 (c)). De regulă, dacă 

sistemul de distribuție racordat la sistemul de 

transport este realizat dintr-o rețea de tip LES în 

proporție mai mare de 10% și la acest sistem de 

distribuție nu sunt racordate unități generatoare de 

categorie C sau D, capabile să regleze puterea 

reactivă în punctul de racordare, se vor aplica 

direct și integral prevederile de la lit. (b), iar dacă 

sistemul de distribuție este realizat dintr-o rețea de 

tip LEA în proporție mai mare de 90%, sau sunt 

racordate unități generatoare de categorie C sau D, 

OD în cauză realizează un studiu tehnico-

economic al rețelei în punctul de racordare în 

vederea aplicării prevederilor de la lit. (b). Studiul 

se avizează de către OTS; 

(d) OTS poate stabili utilizarea unor sisteme de 

măsurare, altele decât cele care măsoară direct 

factorul de putere, pentru a stabili domeniul 

corespunzător al capabilității locului de consum 

sau a sistemului de distribuție de a asigura puterea 

reactivă, ca de exemplu măsurarea puterii reactive 

și a puterii active (art. 15, alin. 1 (d)); 

(e) cerința privind domeniul de variație a 

puterii reactive se aplică în punctul de 

racordare/delimitare, după caz. În cazul unui 

sistem de distribuție racordat în mai multe puncte 

de racordare la aceeași bară (nod electric) 

aparținând sistemului de transport, cerința se aplică 

cumulativ pentru toate punctele de racord 

aparținând aceluiași OD, ca unică interfață între 

OD și OTS (art. 15, alin. 1 (e)); 

(f) prin derogare de la lit. (e), atunci când un 

punct de racordare/delimitare, după caz, este 

partajat de o unitate generatoare și un loc de 

consum, cerința se respectă în mod independent de 

către fiecare utilizator. (art. 15, alin. 1 (f)). 

 

(c) OTS și OD al sistemului de distribuție 

racordat la sistemul de transport convin asupra 

cuprinsului analizei prevăzute la lit (b), care 

abordează soluțiile posibile și stabilește soluția 

optimă pentru schimbul de putere reactivă dintre 

sistemele lor, ținând seama în mod adecvat de 

caracteristicile specifice ale sistemelor, de structura 

variabilă a schimbului de putere, de circulațiile 

bidirecționale și de capacitățile de producere de 

putere reactivă din sistemul de distribuție (art. 15, 

alin. 1 (c)). De regulă, dacă sistemul de distribuție 

racordat la sistemul de transport este realizat dintr-

o rețea de tip LES în proporție mai mare de 10% și 

la acest sistem de distribuție nu sunt racordate 

unități generatoare de categorie C și/sau D, capabile 

să regleze puterea reactivă în punctul de racordare, 

se vor aplica direct și integral prevederile de la lit. 

b), iar dacă sistemul de distribuție este realizat dintr-

o rețea de tip LEA în proporție mai mare de 90%, 

sau sunt racordate unități generatoare de categorie 

C și/sau D, OD în cauză realizează un studiu 

tehnico-economic al rețelei în punctul de racordare 

în vederea aplicării prevederilor de la lit. (b). 

Studiul se avizează de către OTS; 

(d) OTS poate stabili utilizarea unor sisteme de 

măsurare, altele decât cele care măsoară direct 

factorul de putere, pentru a stabili domeniul 

corespunzător al capabilității locului de consum sau 

a sistemului de distribuție de a asigura puterea 

reactivă, ca de exemplu măsurarea puterii reactive 

și a puterii active (art. 15, alin. 1 (d)); 

(e) cerința privind domeniul de variație a puterii 

reactive se aplică în punctul de 

racordare/delimitare, după caz. În cazul unui sistem 

de distribuție racordat în mai multe puncte de 

racordare la aceeași bară (nod electric) aparținând 

sistemului de transport, cerința se aplică cumulativ 

pentru toate punctele de racordare aparținând 

aceluiași OD, ca unică interfață între OD și OTS 

(art. 15, alin. 1 (e)); 

(f) prin derogare de la lit. (e), atunci când un 

punct de racordare/delimitare, după caz, este 

partajat de o unitate generatoare și un loc de 

consum, cerința se respectă în mod independent de 

către fiecare utilizator. (art. 15, alin. 1 (f)). 

 

 Art. 23 OTS poate solicita ca sistemele de 

distribuție racordate la sistemul de transport să 
ED Muntenia, ED Dobrogea, ED Banat 

De introdus aliniat nou: 
ED Muntenia, ED 

Dobrogea, ED Banat - Nu se 

Art. 23 OTS poate solicita ca sistemele de 

distribuție racordate la sistemul de transport să aibă, 
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aibă, în punctul de racordare/delimitare, după caz, 

capacitatea de a nu exporta putere reactivă (la 

tensiunea de referință 1 u.r.) pentru o circulație de 

putere activă mai mică de 25 % din capacitatea 

maximă de import (art. 15, alin. 2). De regulă, 

dacă sistemul de distribuție racordat la sistemul de 

transport este realizat dintr-o rețea de tip LES în 

proporție mai mare de 10% și la acest sistem de 

distribuție nu sunt racordate unități generatoare de 

categorie C sau D, OD sau gestionarul locului de 

consum ia măsurile necesare pentru respectarea 

cerinței . Dacă sistemul de distribuție este realizat 

dintr-o rețea de tip LEA, în proporție mai mare de 

90%, sau la sistemul de distribuție sunt racordate 

unități generatoare de categorie C sau D, OD 

realizează un studiu privind respectarea acestei 

prevederi, incluzând posibilitățile de reglaj ale 

unităților generatoare. Studiul se avizează de către 

OTS. 

 

Aceste cerințe vor face obiectul unei proceduri de 

colaborare între OTS-OD, aprobate de ANRE 

 

acceptă, nu este necesară 

completarea. Studiul prevăzut 

la acest art. este întocmit de 

OD și avizat de OTS (este 

echivalent procedurii de 

colaborare) 

Se reformulează în sensul 

înlocuirii sintagmei import cu 

absorbție și a sintagmei export 

cu evacuare, pentru 

respectarea noțiunilor 

utilizate în reglementările 

existente 

în punctul de racordare/delimitare, după caz, 

capacitatea de a nu evacua putere reactivă (la 

tensiunea de referință 1 u.r.) pentru o circulație de 

putere activă mai mică de 25 % din capacitatea 

maximă de absorbție de putere activă (art. 15, 

alin. 2). De regulă, dacă sistemul de distribuție 

racordat la sistemul de transport este realizat dintr-

o rețea de tip LES în proporție mai mare de 10% și 

la acest sistem de distribuție nu sunt racordate 

unități generatoare de categorie C și/sau D, OD sau 

gestionarul locului de consum ia măsurile necesare 

pentru respectarea cerinței. Dacă sistemul de 

distribuție este realizat dintr-o rețea de tip LEA, în 

proporție mai mare de 90%, sau la sistemul de 

distribuție sunt racordate unități generatoare de 

categorie C și/sau D, OD realizează un studiu 

privind respectarea acestei prevederi, incluzând 

posibilitățile de reglaj ale unităților generatoare. 

Studiul se avizează de către OTS. 

 

 Art. 24  

(1) Fără a se aduce atingere prevederilor art. 22 lit 

b, OTS poate solicita ca sistemul de distribuție 

racordat la sistemul de transport să controleze în 

timp real schimbul de putere reactivă în punctul de 

racordare/delimitare după caz, în beneficiul SEN.  

(2) OTS și OD al sistemului de distribuție racordat 

la sistemul de transport convin asupra unei metode 

de efectuare a controlului/reglajului schimbului de 

putere prevăzut la alin. (1), pentru a asigura nivelul 

justificat al siguranței în funcționare pentru ambele 

părți.  

(3) Modul de realizare și de operare se stabilește de 

comun acord de OTS și OD. (art. 15, alin. 3)  

(4) OTS are dreptul să solicite utilizatorilor, în mod 

justificat, instalarea unor echipamente de reglaj al 

puterii active și reactive, în scopul realizării 

funcționării în siguranță a SEN (cod RET art.186). 

ED Muntenia, ED Dobrogea, ED Banat 
De introdus aliniat nou: 

Aceste cerințe vor face obiectul unei proceduri de 

colaborare între OTS-OD, aprobate de ANRE 

 

ED Muntenia, ED 

Dobrogea, ED Banat 

Nu este necesara completarea, 

prevederea există la alin. (3). 

 

Se propune reformularea alin. 

(4) pentru mai multa 

exactitate, în sensul înlocuirii 

sintagmei utilizatori cu OD al 

sistemului de distribuție 

racordat la sistemul de 

transport.  

Articolul se referă la această 

categorie de utilizatori ai 

sistemului de transport 

Art. 24  

(1) Fără a se aduce atingere prevederilor art. 22 lit 

b, OTS poate solicita ca sistemul de distribuție 

racordat la sistemul de transport să controleze în 

timp real schimbul de putere reactivă în punctul de 

racordare/delimitare după caz, în beneficiul SEN.  

(2) OTS și OD al sistemului de distribuție racordat 

la sistemul de transport convin asupra unei metode 

de efectuare a controlului/reglajului schimbului de 

putere prevăzut la alin. (1), pentru a asigura nivelul 

justificat al siguranței în funcționare pentru ambele 

părți.  

(3) Modul de realizare și de operare se stabilește de 

comun acord de OTS și OD. (art. 15, alin. 3)  

(4) OTS are dreptul să solicite OD al sistemului de 

distribuție racordat la sistemul de transport, în mod 

justificat, instalarea unor echipamente de reglaj al 

puterii active și reactive, în scopul realizării 

funcționării în siguranță a SEN (cod RET art.186) 

 Art. 25  

În conformitate cu prevederile art. 24, OD al 

sistemului de distribuție racordat la sistemul de 

transport poate solicita OTS să aibă în vedere 

sistemul său de distribuție racordat la sistemul de 

ED Muntenia, ED Dobrogea, ED Banat 
De introdus aliniat nou: 

Aceste cerințe vor face obiectul unei proceduri de 

colaborare între OTS-OD, aprobate de ANRE 

 

ED Muntenia, ED 

Dobrogea, ED Banat  
Nu este necesara completarea, 

prevederea există la art. 24 

alin. (3). Acest art face 
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transport în ceea ce privește reglajul puterii 

reactive. (art. 15, alin. 4). 

trimitere la art. 24 

 

 
Art. 26 

(1)  În conformitate cu schema de protecție 

descrisă în studiul de soluție avizat de către OTS la 

emiterea ATR, OTS specifică dispozitivele și 

setările necesare pentru protecția rețelei electrice 

de transport în conformitate cu caracteristicile 

locului de consum racordat la sistemul de transport 

sau ale sistemului de distribuție racordat la 

sistemul de transport, inclusiv la tensiunea de 110 

kV aparținând RED.  

(2)  OTS și gestionarul de loc de consum 

racordat la sistemul de transport sau OD al 

sistemului de distribuție racordat la sistemul de 

transport convin asupra sistemelor de protecție și 

asupra setărilor relevante pentru locul de consum 

racordat la sistemul de transport sau pentru 

sistemul de distribuție racordat la sistemul de 

transport, la etapa emiterii ATR (art. 16, alin. 1).  

(3)  Setările dispozitivelor de protecție se 

stabilesc de OTS, în baza datelor necesare, puse la 

dispoziție de gestionarul locului de consum 

racordat la sistemul de transport, respectiv de OD 

al sistemului de distribuție racordat la sistemul de 

transport cu cel puțin două săptămâni înainte de 

inițierea programului de punere în funcțiune a 

locului de consum racordat la sistemul de 

transport, respectiv a sistemului de distribuție 

racordat la sistemul de transport.  

(4)  Sistemele de protecție și automatizare 

trebuie să respecte cel puțin următoarele: 

(a) sistemul de protecții electrice aferent unui 

loc de consum racordat la sistemul de transport sau 

unui sistem de distribuție racordat la sistemul de 

transport, trebuie să asigure protecția împotriva 

defectelor interne și să asigure protecție de rezervă 

împotriva defectelor și regimurilor anormale de 

funcționare, din rețeaua electrică la care este 

racordat;  

(b) sistemul de protecții electrice trebuie să fie 

performant, de fiabilitate ridicată și organizat în 

grupe cu funcționalitate redundantă. Protecțiile 

ED Muntenia, ED Dobrogea, ED Banat 
Comentarii: 

Se va corela cu NTE 011/12/00. 

ED Muntenia, ED 

Dobrogea, ED Banat 
Nu este o propunere de 

completare/modificare a art. 

26. Articolul prevede o serie 

de cerințe privind protecția 

rețelei. NTE 011/12/00 este 

aprobată prin Ordinul ANRE 

nr.41/2012 și drept urmare se 

aplică fără a fi necesar să se 

facă trimitere explicită în NT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 26 

(1)  În conformitate cu schema de protecție 

descrisă în studiul de soluție avizat de către OTS la 

emiterea ATR, OTS specifică dispozitivele și 

setările necesare pentru protecția rețelei electrice de 

transport în conformitate cu caracteristicile locului 

de consum racordat la sistemul de transport sau ale 

sistemului de distribuție racordat la sistemul de 

transport, inclusiv la tensiunea de 110 kV 

aparținând RED.  

(2)  OTS și gestionarul de loc de consum 

racordat la sistemul de transport sau OD al 

sistemului de distribuție racordat la sistemul de 

transport convin asupra sistemelor de protecție și 

asupra setărilor relevante pentru locul de consum 

racordat la sistemul de transport sau pentru sistemul 

de distribuție racordat la sistemul de transport, la 

etapa emiterii ATR (art. 16, alin. 1).  

(3)  Setările dispozitivelor de protecție se 

stabilesc de OTS, în baza datelor necesare, puse la 

dispoziție de gestionarul locului de consum racordat 

la sistemul de transport, respectiv de OD al 

sistemului de distribuție racordat la sistemul de 

transport cu cel puțin două săptămâni înainte de 

inițierea programului de punere în funcțiune a 

locului de consum racordat la sistemul de transport, 

respectiv a sistemului de distribuție racordat la 

sistemul de transport.  

(4)  Sistemele de protecție și automatizare 

trebuie să respecte cel puțin următoarele: 

(a) sistemul de protecții electrice aferent unui 

loc de consum racordat la sistemul de transport sau 

unui sistem de distribuție racordat la sistemul de 

transport, trebuie să asigure protecția împotriva 

defectelor interne și să asigure protecție de rezervă 

împotriva defectelor și regimurilor anormale de 

funcționare, din rețeaua electrică la care este 

racordat;  

(b) sistemul de protecții electrice trebuie să fie 

performant, de fiabilitate ridicată și organizat în 

grupe cu funcționalitate redundantă. Protecțiile 
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trebuie să fie selective, sensibile, capabile să 

detecteze defecte interne și externe, separate fizic 

și galvanic de la sursele de alimentare cu tensiune 

operativă, de la transformatoarele de măsurare de 

tensiune și de curent, până la dispozitivele de 

execuție a comenzilor. Sistemul de protecții 

electrice trebuie să fie prevăzut cu funcții extinse 

de autotestare și auto-diagnoză a echipamentului 

de protecție și cu funcții de înregistrare evenimente 

și de oscilografiere. Sistemul de protecții electrice 

trebuie să fie prevăzut cu interfețe standard de 

comunicație pentru integrarea la un sistem local de 

achiziție date, supraveghere și control;  

(c) sistemul de protecții electrice împotriva 

defectelor interne trebuie să fie capabil să sesizeze, 

cel puțin curenții de scurtcircuit, asimetria de 

curenți, suprasarcinile electrice, tensiunea 

maximă/minimă, frecvența maximă/minimă;  

(d) sistemul de protecții electrice împotriva 

defectelor externe, ca protecții de rezervă, trebuie 

să fie capabil să sesizeze, cel puțin scurtcircuitele 

simetrice și asimetrice din rețeaua unde este 

racordat locul de consum/sistemul de distribuție, 

oscilațiile de putere și, după caz, regimul de mers 

asincron, asimetria de curenți, suprasarcinile 

electrice de curent şi de tensiune; 

(e) timpii de eliminare a defectelor prin 

protecțiile de bază și de rezervă ale utilizatorilor 

RED se stabilesc, după caz, de către OTS sau OD 

și se specifică în dispoziții de reglaje (în cazul 

OTS), respectiv în convenția de exploatare (în 

cazul OD) (Codul Tehnic al RED, alin. 4.3.7.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deoarece articolul se referă la 

locuri/sisteme de distribuție 

racordate la sistemul de 

transport, se propune 

reformularea lit e) in acest 

sens  

 

 

 

 

 

 

 

trebuie să fie selective, sensibile, capabile să 

detecteze defecte interne și externe, separate fizic și 

galvanic de la sursele de alimentare cu tensiune 

operativă, de la transformatoarele de măsurare de 

tensiune și de curent, până la dispozitivele de 

execuție a comenzilor. Sistemul de protecții 

electrice trebuie să fie prevăzut cu funcții extinse de 

autotestare și auto-diagnoză a echipamentului de 

protecție și cu funcții de înregistrare evenimente și 

de oscilografiere. Sistemul de protecții electrice 

trebuie să fie prevăzut cu interfețe standard de 

comunicație pentru integrarea la un sistem local de 

achiziție date, supraveghere și control;  

(c) sistemul de protecții electrice împotriva 

defectelor interne trebuie să fie capabil să sesizeze, 

cel puțin curenții de scurtcircuit, asimetria de 

curenți, suprasarcinile electrice, tensiunea 

maximă/minimă, frecvența maximă/minimă;  

(d) sistemul de protecții electrice împotriva 

defectelor externe, ca protecții de rezervă, trebuie să 

fie capabil să sesizeze, cel puțin scurtcircuitele 

simetrice și asimetrice din rețeaua unde este 

racordat locul de consum/sistemul de distribuție, 

oscilațiile de putere și, după caz, regimul de mers 

asincron, asimetria de curenți, suprasarcinile 

electrice de curent şi de tensiune; 

(e) timpii de eliminare a defectelor prin 

protecțiile de bază și de rezervă ale utilizatorilor 

RET se stabilesc de către OTS și se specifică în 

dispoziții de reglaje.  

 



12 / 18 
 

Forma inițială a Normei tehnice privind 

cerințele tehnice de racordare la rețelele 

electrice de interes public pentru 

locurile/nodurile de consum  

Proiectul de ordin postat Observații și propuneri primite Argumentare ANRE Modificări față de proiectul de ordin postat 

 Art. 26 alin. (4) lit b)  

b)sistemul de protecții electrice trebuie să fie 

performant, de fiabilitate ridicată și organizat în 

grupe cu funcționalitate redundantă. Protecțiile 

trebuie să fie selective, sensibile, capabile să 

detecteze defecte interne și externe, separate fizic 

și galvanic de la sursele de alimentare cu tensiune 

operativă, de la transformatoarele de măsurare de 

tensiune și de curent, până la dispozitivele de 

execuție a comenzilor. Sistemul de protecții 

electrice trebuie să fie prevăzut cu funcții extinse 

de autotestare și auto-diagnoză a echipamentului 

de protecție și cu funcții de înregistrare evenimente 

și de oscilografiere. Sistemul de protecții electrice 

trebuie să fie prevăzut cu interfețe standard de 

comunicație pentru integrarea la un sistem local de 

achiziție date, supraveghere și control;(...) 

ED Muntenia, ED Dobrogea, ED Banat 
Se va completa cu: 

Investițiile realizate de catre OD pentru a raspunde 

acestor solicitari vor fi recunoscute în tariful de 

distributie a energiei electrice 

ED Muntenia, ED 

Dobrogea, ED Banat 
Nu se acceptă, completarea nu 

face obiectul acestei norme. 

 

 

 
Art. 28. Dispozitivele și schemele sistemelor de 

protecție pot acoperi următoarele elemente (art. 

16, alin. 3):  

(a) scurtcircuitele interne și externe;  

(b) creșterile și scăderile de tensiune în punctul de 

racordare/delimitare, după caz, la sistemul de 

transport;  

(c) creșterile și scăderile de frecvență;  

(d) protecția circuitelor locului de consum;  

(e) protecția transformatorului de alimentare a 

locului de consum sau a sistemului de distribuție;  

(f) protecția împotriva refuzului de  întreruptor la 

celula de racord (DRRI).  

 

 Se propune reformulare 

pentru claritate, enumerarea 

de la lit. a) – f) nu reprezintă 

elemente  

Art. 28. Dispozitivele și schemele sistemelor de 

protecție asigură protecția cel puțin : (art. 16, alin. 

3):  

(a) împotriva scurtcircuitelor interne și externe;  

(b) împotriva creșterilor și scăderilor de tensiune în 

punctul de racordare/delimitare, după caz, la 

sistemul de transport;  

(c) împotriva creșterilor și scăderilor de frecvență;  

(d) a circuitelor locului de consum;  

(e) a transformatorului de alimentare a locului de 

consum sau a sistemului de distribuție;  

(f) împotriva refuzului de  întreruptor la celula de 

racord (DRRI).  

 

 Art. 31. Acordul prevăzut la art. 30 se aplică cel 

puțin următoarelor elemente (art. 17, alin. 2):  

(a) funcționarea insularizată a unei zone 

de rețea;  

(b) amortizarea oscilațiilor;  

(c) perturbațiile în rețeaua electrică de 

transport;  

(d) anclașarea automată a rezervei 

(AAR);  

(e) reanclașarea automată rapidă (RAR) 

(inclusiv în cazul defectelor monofazate).  

 Se propune reformulare 

pentru claritate, enumerarea 

de la lit. a) – e) nu reprezintă 

elemente 

Art. 31. Acordul prevăzut la art. 30 cuprinde cel 

putin următoarele informații privind: (art. 17, alin. 

2):  

(a) operarea rețelei în regim izolat;  

(b) amortizarea oscilațiilor;  

(c) perturbațiile introduse în rețeaua electrică 

de transport;  

(d) anclașarea automată a rezervei (AAR);  

(e) reanclașarea automată rapidă (RAR), 

inclusiv în cazul defectelor monofazate.  
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 Art. 34 (2)  Gestionarul locului de consum racordat 

la sistemul de transport asigură redundanţa 

transmiterii semnalelor de la instalațiile proprii la 

interfața cu sistemul informatic al OTS, prin două 

căi de comunicaţie independente, calea principală 

fiind asigurată, de regulă, prin suport de fibră 

optică. Protocolul utilizat este pus la dispoziția 

publicului de către OTS și prevede standardele ce 

conțin specificațiile tehnice privind transmiterea 

semnalelor la interfața cu sistemul informatic 

propriu, în conformitate cu sistemul său de 

comunicatie existent. Gestionarul locului de 

consum racordat la sistemul de transport permite 

accesul la ieșirile din sistemele de măsurare proprii 

pentru tensiune, curent, frecvență, puteri active și 

reactive și la informațiile referitoare la 

echipamentele de comutație care indică starea 

instalațiilor și a semnalelor de alarmă, în scopul 

transferului acestor date către interfața cu sistemul 

de control și achiziții de date și de telemăsurare 

aparținând RET. (cod RET art 188). 

ED Muntenia, ED Dobrogea, ED Banat 
Comentarii: 

Considerăm că este necesar a fi reanalizată 

modalitatea de asigurare a căilor de comunicație, 

implicit costurile  privind schimbul de informații. 

Articol restrictiv, schimbul de informații trebuie 

realizat la nivel de sisteme centrale de comandă-

control (DMS - SCADA) (sisteme CIM) 

 

ED Muntenia, ED 

Dobrogea, ED Banat 
Nu este o propunere. Articolul 

se referă la locurile de consum 

noi ce se racordează la 

sistemul de transport. 

Protocolul utilizat se pune la 

dispoziția publicului de către 

OTS. 

 

 Art. 35  

(1) Sistemele de distribuție racordate la sistemul de 

transport sunt echipate în conformitate cu 

standardele specificate de OTS, pentru a fi 

capabile să schimbe informații în timp real de la 

SCADA propriu la sistemul EMS-SCADA al 

OTS. OTS pune la dispoziția publicului 

standardele specificate. Schimbul de informații 

cuprinde cel puțin următoarele mărimi care se 

referă la punctul de racordare a sistemului de 

distribuție la sistemul de transport (art. 18, alin. 

2): 

i) semnale de stare: poziţie întreruptor, 

poziţie separatoare, poziție comutator 

de ploturi; 

ii) mărimi analogice: 

- tensiunile pe toate cele trei faze; 

- curentul pe fiecare fază; 

- putere activă trifazată;  

- putere reactivă trifazată;  

- frecvența. 

(b) OD al sistemului de distribuție racordat la 

sistemul de transport asigură redundanţa 

transmiterii semnalelor prin două căi de 

comunicaţie independente, calea principală 

fiind asigurată, de regulă, prin suport de 

fibră optică iar tipul protocolului utilizat 

este pus la dispoziția publicului de catre 

ED Muntenia, ED Dobrogea, ED Banat 
Comentarii: 

Nu exista posibibilitatea, in toate cazurile, ca 

transmiterea semnalelor de la consumatorii racordati 

la RED sa se realizeze prin fibra optica; 

conform minutei OD/OTS din 06.09.2017 

atasat adreselor: 

EDB: 125308/06.07.2018 

EDD: 216911/06.07.2018 

EDM nr. 320196/06.07.2018 

ED Muntenia, ED 

Dobrogea, ED Banat 
Nu este o propunere. Articolul 

se referă la sistemele de 

distribuție noi ce se 

racordează la sistemul de 

transport. 

Se propun completări pentru 

claritate 

Art. 35(1)  Sistemele de distribuție racordate la 

sistemul de transport sunt echipate în conformitate 

cu standardele specificate de OTS, pentru a fi 

capabile să schimbe informații în timp real de la 

DMS-SCADA propriu la EMS-SCADA. OTS pune 

la dispoziția publicului standardele specificate. 

Schimbul de informații cuprinde cel puțin 

următoarele mărimi care se referă la punctul de 

racordare a sistemului de distribuție la sistemul de 

transport: 

a)semnale de stare: poziţie întreruptor, poziţie 
separatoare, poziție comutator de ploturi; 

b)mărimi analogice: 

(i) tensiunile pe toate cele trei faze; 

(ii) curentul pe fiecare fază; 

(iii) puterea activă trifazată;  

(iv)  puterea reactivă trifazată;  

(v)  frecvența. 

(2) OD al sistemului de distribuție racordat la 

sistemul de transport asigură redundanţa 

transmiterii semnalelor prin două căi de 

comunicaţie independente, calea principală fiind 

asigurată, de regulă, prin suport de fibră optică, iar 

tipul protocolului utilizat este definit de către OTS. 

OD al sistemului de distribuție racordat la sistemul 

de transport permite accesul la ieșirile din sistemele 
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OD. OD al sistemului de distribuție 

racordat la sistemul de transport permite 

accesul la ieșirile din sistemele de măsurare 

proprii pentru tensiune, curent, frecvență, 

puteri active și reactive și la informațiile 

referitoare la echipamentele de comutație 

care indică starea instalațiilor și a 

semnalelor de alarmă, în scopul 

transferului acestor date către interfața cu 

sistemul de control și achiziții de date și de 

telemăsurare aparținând RET. (cod RET 

art 188) 

 

(c) Informațiile schimbate între OTS și 

gestionarii locurilor de consum racordate la 

sistemul de transport, respectiv între OTS 

și OD ale sistemelor de distribuție 

racordate la sistemul de transport, se 

transmit periodic sau de câte ori este cazul, 

la solicitarea OTS și cuprind: 

i) semnalizările sistemelor de protecție; 

ii) oscilograme extrase din sistemele de 

protecție; 

iii) listele de evenimente din sistemele de 

protecție cu marcarea timpului. 

 

de măsurare proprii pentru tensiune, curent, 

frecvență, puteri active și reactive și la informațiile 

referitoare la echipamentele de comutație care 

indică starea instalațiilor și a semnalelor de alarmă, 

în scopul transferului acestor date către interfața cu 

sistemul de control și achiziții de date și de 

telemăsurare aparținând RET.  

(3)  Informațiile schimbate între OTS și 

gestionarii locurilor de consum racordate la 

sistemul de transport, respectiv între OTS și OD ale 

sistemelor de distribuție racordate la sistemul de 

transport, se transmit periodic sau de câte ori este 

cazul, la solicitarea OTS și cuprind: 

a) semnalizările sistemelor de protecție; 

b) oscilograme extrase din sistemele de 

protecție; 

c) listele de evenimente din sistemele de 

protecție cu marcarea timpului. 

 

 Art. 40 lit. a) 

Toate locurile de consum racordate la sistemul de 

transport și sistemele de distribuție racordate la 

sistemul de transport trebuie să îndeplinească 

următoarele cerințe legate de deconectarea sau 

reconectarea unui loc de consum racordat la 

sistemul de transport sau a unui sistem de 

distribuție racordat la sistemul de transport (art. 19, 

alin. 4):  

 

(a) în ceea ce privește capacitatea de reconectare în 

urma unei deconectări, OTS specifică condițiile în 

care un loc de consum racordat la sistemul de 

transport sau un sistem de distribuție racordat la 

sistemul de transport are dreptul de a se reconecta. 

Instalarea unor sisteme de reconectare automată 

trebuie să fie supusă unei avizări prealabile atât la 

operatorul de rețea relevant, cât și la OTS. (art. 19, 

alin. 4 (a)); 

ED Muntenia, ED Dobrogea, ED Banat 
Comentarii: 

Consideram necesar  ca in Norma sa fie specificate 

domeniile pentru toate nivelurile de tensiune la care 

sunt racordate locurile de consum si sistemele de 

distributie la sistemul de transport (atat pentru cazul 

conectarii in sincronism fara controlul circulatiei de 

putere cat si cu controlul circulatiei de putere).  

 

ED Muntenia, ED 

Dobrogea, ED Banat 
Nu se acceptă. 

La același art, la lit b) sunt 

menționate condițiile de 

reconectare cu sincronizare în 

domeniul de frecvență 

(47,5÷51,5) Hz şi în domeniul 

de tensiune specificat de 

operatorul de rețea relevant. 

OTS și gestionarul de loc de 

consum racordat la sistemul 

de transport sau OD al 

sistemului de distribuție 

racordat la sistemul de 

transport convin asupra 

setărilor dispozitivelor de 

sincronizare, inclusiv asupra 

tensiunii, frecvenței, 

domeniului unghiului 

fazorilor de tensiune și 

diferențelor de tensiune și 

Art. 40 lit. a) 

Toate locurile de consum racordate la sistemul de 

transport și sistemele de distribuție racordate la 

sistemul de transport trebuie să îndeplinească 

următoarele cerințe legate de deconectarea sau 

reconectarea unui loc de consum racordat la 

sistemul de transport sau a unui sistem de distribuție 

racordat la sistemul de transport (art. 19, alin. 4):  

 

(a) în ceea ce privește capacitatea de reconectare în 

urma unei deconectări/declanșări, OTS specifică 

condițiile în care un loc de consum racordat la 

sistemul de transport sau un sistem de distribuție 

racordat la sistemul de transport are dreptul de a se 

reconecta. Instalarea unor sisteme de reconectare 

automată trebuie să fie supusă unei avizări 

prealabile de către  operatorul de rețea relevant (art. 

19, alin. 4 (a)); 
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frecvență (conf prevederilor 

Regulamentului 1388). 

 Art. 42 (1) Locurile de consum racordate la 

sistemul de transport și sistemele de distribuție 

racordate la sistemul de transport îndeplinesc 

cerințele prevăzute la art. 43 și la art. 44, referitoare 

la modelele matematice utilizate în simulare sau la 

informațiile echivalente (art. 21, alin. 1).  

(2) OTS poate solicita modele matematice utilizate 

în simulare sau informații echivalente care să arate 

comportamentul locului de consum racordat la 

sistemul de transport sau al sistemului de 

distribuție racordat la sistemul de transport sau al 

ambelor, în condiții staționare și dinamice 

(inclusiv pentru fenomene electromagnetice 

tranzitorii, dacă este solicitat) (art. 21, alin. 2). 

(3) Modelele matematice furnizate trebuie să fie 

validate de rezultatele testelor de conformitate/ de 

tip, dovedite prin certificate de verificare 

recunoscute pe plan european, realizate de un 

organism de certificare autorizat. 

ED Muntenia, ED Dobrogea, ED Banat 
Această cerință va trebui inclusă în actualizarea  

Ordinului ANRE  59/2013 privind racordarea 

utilizatorilor la retelele de interes public  

 

ED Muntenia, ED 

Dobrogea, ED Banat 
Se va analiza la revizuirea 

Ordinului ANRE nr. 59/2013 

cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

 Art. 46. (1) Înfășurările de tensiune superioară ale 

transformatoarelor trifazate racordate la rețeaua 

OD, la tensiunea nominală de 110 kV trebuie să 

aibă conexiune stea cu punct neutru accesibil, cu 

posibilitatea de legare rigidă la pământ.  

(2) Necesitatea legării la pământ și modul de 

funcționare a transformatoarelor prevăzute la alin. 

(1) sunt stabilite de OTS.  

(3) Grupa de conexiuni a transformatoarelor 

racordate la RED va fi precizată în ATR de către 

OD la instalaţiile căruia se face racordarea, în 

funcţie de necesităţile acestuia sau în conformitate 

cu cerinţele OTS (Codul Tehnic al RED, alin. 

4.4.2.1 si 4.4.2.2 si cod RET art 179 si 180). 

 

 Se propune eliminare, face 

referire la racordarea 

utilizatorilor în rețeaua OD, 

prevederile nu fac obiectul 

normei tehnice 

 

 Art. 47.  OD și consumatorii au obligația, la 

solicitarea OTS, să aplice prevederile 

reglementărilor în vigoare privind: 

a) Normativul de deconectări manuale; 

b) Normativul de limitare a consumului. 

(Codul Tehnic al RED, alin. 4.4.2.7 și cod RET art 

183 si 184) 

 Se propune reformularea în 

sensul eliminării trimiterii 

explicite la normativul de 

deconectări/limitări, având în 

vedere implementarea 

ulterioară a prevederilor 

Regulamentului UE 2196 

(starea de urgență și 

restaurarea sistemului)  

Prin renumerotare devine art. 46 

Art. 46  OD și gestionarii locurilor de consum au 

obligația, la solicitarea OTS, să aplice prevederile 

reglementărilor în vigoare privind: 

a) deconectările manuale; 

b) limitările consumului. (Codul Tehnic al RED, 

alin. 4.4.2.7 și cod RET art 183 si 184) 

 Art. 48. În scopul asigurării conducerii și 

controlului instalațiilor din SEN, instalațiile de 

telecomunicații între utilizatorii RED și operatorii 

 Se propune reformulare prin 

precizarea categoriei de 

utilizatori. Utilizatorii RED 

Prin renumerotare devine art. 47 

Art. 47.În scopul asigurării conducerii și controlului 

instalațiilor din SEN, instalațiile de telecomunicații 
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de rețea vor respecta normele specifice în vigoare. 

Detaliile referitoare la racordarea la sistemul de 

telecomunicații se stabilesc în ATR (Codul Tehnic 

al RED, alin. 4.4.3.1). 

 

nu fac obiectul normei tehnice între utilizatorii racordați la sistemul de transport și 

OTS vor respecta normele specifice în vigoare. 

Detaliile referitoare la racordarea la sistemul de 

telecomunicații se stabilesc în ATR (Codul Tehnic 

al RED, alin. 4.4.3.1). 

 Art. 51. (1) Utilizatorii RED sunt obligaţi să 

respecte condițiile prevăzute în ATR şi clauzele 

contractelor încheiate cu OD, precum și 

reglementările în vigoare.  

(2) Utilizatorii RED nu racordează alte persoane 

fizice sau juridice la instalaţiile lor decât în 

condiţiile prevăzute în reglementările în vigoare 

(Codul Tehnic al RED, alin. 4.4.2.9, 4.4.2.10).  

 Se propune eliminare, face 

referire la utilizatorii racordați 

la RED, nu fac obiectul 

normei tehnice 

 

 Art. 52. Utilizatorii RED asigură, pe propria 

cheltuială, funcţionarea instalaţiilor lor în condiţii 

de maximă securitate pentru a nu influenţa negativ 

şi produce avarii în instalaţiile OD și fără a depăși 

nivelul perturbaţiilor (nesimetrie, regim 

deformant, flicker etc.) stabilite de către OD prin 

ATR (Codul Tehnic al RED, alin. 4.4.2.11, 

4.4.2.12, 4.4.2.13).  

 Se propune eliminare, face 

referire la utilizatorii racordați 

la RED, nu fac obiectul 

normei tehnice 

 

 Art. 53. Utilizatorul asigură, în condiţiile legii. 

culoarul aferent zonei de protecţie, respectiv 

siguranţă a instalaţiilor OD în incinta sa și permite 

OD sau împuternicitului acestuia accesul în incinta 

sa pentru a verifica şi remedia defecţiunile în 

instalaţiile din proprietatea sau exploatarea OD, 

sau pentru a racorda un alt utilizator, în condiţiile 

legii. Pentru a asigura accesul în siguranţă în 

incinta sa, utilizatorul va pune la dispoziţia 

personalului autorizat al OD echipament de 

protecţie adecvat. Utilizatorul nu efectuează 

lucrări, construcţii, săpături etc. şi nu stochează 

materiale în vecinătatea RED, decât cu avizul OD. 

În caz contrar, utilizatorul va suporta urmările legii 

și va fi obligat: 

a) să demoleze și să îndepărteze construcțiile 

și instalațiile neconforme, sau 

b) să suporte cheltuielile de mutare, atunci 

când este posibil, a instalațiilor OD, pentru 

respectarea distanțelor prescrise. (Codul Tehnic al 

RED, alin. 4.4.2.14, 4.4.2.15, 4.4.2.16 și 

4.4.2.17.).  

 Se propune eliminare, face 

referire la utilizatorii racordați 

la RED, nu fac obiectul 

normei tehnice 

 

 Art. 56 (2) Unitățile consumatoare cu reglaj de 

putere activă al consumului comandabil, cu reglaj 

de putere reactivă al consumului comandabil sau 

cu management al congestiilor de rețea cu ajutorul 

consumului comandabil trebuie să îndeplinească 

 Se propune completarea 

pentru intervalul de timp 

explicit, aplicabil la tensiuni 

nominale sub 110 kV (similar 

lit e)). Se corelează cu timpii 

Prin renumerotare devine art. 52 

Art. 52 (2) Unitățile consumatoare cu reglaj de 

putere activă al consumului comandabil, cu reglaj 

de putere reactivă al consumului comandabil sau cu 

management al congestiilor/restricțiilor de rețea cu 
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fie individual, fie, dacă nu fac parte dintr-un loc de 

consum racordat la sistemul de transport, 

împreună, ca parte a agregării locurilor de consum 

prin intermediul unui terț, următoarele cerințe 

 (….) 

f) să își poată ajusta consumul de putere într-un 

interval de timp specificat de operatorul de rețea 

relevant sau de OTS, de regulă de 5 minute. (art. 

28, alin.2 (f));(…) 

prevăzuți în platformele de 

tranzacționare a serviciilor de 

echilibrare 

ajutorul consumului comandabil trebuie să 

îndeplinească fie individual, fie, dacă nu fac parte 

dintr-un loc de consum racordat la sistemul de 

transport, împreună, ca parte a agregării locurilor de 

consum prin intermediul unui terț, următoarele 

cerințe 

 (….) 

f) să își poată ajusta consumul de putere activă într-

un interval de timp specificat de operatorul de rețea 

relevant sau de OTS. În cazul unităților 

consumatoare racordate la un nivel de tensiune 

mai mic de 110 kV, durata de timp în care 

unitatea consumatoare poate executa solicitarea 

primită este de minimum 10 secunde în cazul 

deconectării și de maximum 12,5 minute în cazul 

participării la furnizarea unui serviciu de 

echilibrare, în funcție de rezerva de putere 

activă pe care o furnizează; (art. 28, alin.2 

(f));(…) 

 Art. 57 (2) (…) f) sunt echipate cu un regulator 

care măsoară frecvența reală a sistemului cu o 

bandă moartă de 50 mHz si o insensibilitate de 10 

mHz,  măsurătorile actualizându-se cel puțin o dată 

la 0,2 secunde (art. 29, alin.2 (f));(…) 

 

CNTEE Transelectrica SA- Art. 57 (2) (…)f) sunt 

echipate cu un regulator care măsoară frecvența 

reală a sistemului cu o bandă moartă de 50 mHz si o 

insensibilitate de 10 mHz,  măsurătorile 

actualizându-se cel puțin o dată la 1 secundă (art. 

29, alin.2 (f));(…) 

Comentariu: Solicitarea unui timp mai mare de 

raspuns are ca scop largirea posibilitatilor tehnice de 

realizare a acestui regulator, fie la nivel local - 

solutie mai scumpa si pentru care se solicita timpul 

de 0,2 secunde, fie la nivel agregat - un singur 

regulator care comanda mai multe echipamente 

(eventual prosumeri) dar pentru care timpul de 

comunicatie poate creste pana la o secunda. Din 

punct de vedere tehnic, avand in vedere ca timpul 

total de raspuns al consumului la variatiile de 

frecventa se poate realiza in 30 secunde (cerinta 

unica si nedisciminatorie pentru toti utilizatorii care 

asigura raspuns la stabilizarea frecventei - si in final 

a serviciului tehnologic de sistem - rezerva de 

stabilizare a frecventei -rezerva de reglaj primar), 

marirea timpului de masura a frecventei de la 0,2 

secunde la 1 secunda, nu are are impact. In 

concluzie, marirea timpului de masura nu are impact 

tehnologic dar largeste tipurile de solutii pentru 

atingerea cerintei. 

 

Se acceptă. Prin renumerotare devine art. 53 

Art. 53 (2) (…)f) sunt echipate cu un regulator care 

măsoară frecvența reală a sistemului cu o bandă 

moartă de 50 mHz si o insensibilitate de 10 mHz,  

măsurătorile actualizându-se cel puțin o dată la 1 

secundă (art. 29, alin.2 (f));(…) 

 Art. 59 (1) Operatorul de rețea relevant poate să 

solicite pentru unitățile consumatoare care asigură 

consum comandabil, integrarea în DMS-SCADA a 

ED Muntenia, ED Dobrogea, ED Banat 
Comentarii: 

ED Muntenia, ED 

Dobrogea, ED Banat 
Regulile de înființare a 
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unor mărimi de stare, a măsurii de putere activă și 

a măsurii de putere reactivă, dacă aceste unități 

consumatoare asigură reglaj de putere reactivă 

și/sau de tensiune.  

(2) Calea de comunicație este precizată de 

operatorul de rețea relevant care specifică cerințele 

în ATR.  

(3) Integrarea în sistemul DMS-SCADA se face 

prin grija gestionarului unității consumatoare sau a 

operatorului de sistem de distribuție închis.  

(4) Pentru unitățile consumatoare aparținând 

locurilor de consum sau sistemelor de distribuție 

închise racordate la rețele electrice de joasă 

tensiune, operatorul de rețea relevant, împreună cu 

gestionarul locului de consum sau cu OD al 

sistemului de distribuție închis stabilesc, de comun 

acord, posibilitatea transmiterii măsurii de putere 

activă/reactivă fie direct de la unitatea 

consumatoare, fie prin intermediul unui terț 

(agregator). 

Se vor preciza regulile de piata privind infiintarea 

„agregatorului” si modalitatile prin care operatorul 

de retea va asigura controlul si comanda 

consumului comandabil.  

 

agregatorului nu fac obiectul 

normei tehnice 

  ED Muntenia, ED Dobrogea, ED Banat 
Introducere de articol nou  

Motivația: 

In conformitate cu Legea Eficientei nr. 121/2014, 

art. 15, alin (6): „ ANRE analizează metodologiile de 

stabilire a tarifelor de transport şi distribuţie şi, dacă 

este cazul, ia măsuri de  eliminare a acelor prevederi 

stimulative care ar putea împiedica îmbunătăţirea 

eficienţei globale, inclusiv a eficienţei energetice la 

nivelul producerii, transportului, distribuţiei şi 

furnizării de energie electrică şi gaze naturale sau a 

acelor stimulente care ar putea împiedica 

participarea clienţilor finali, direct sau prin 

agregatori, la piaţa de echilibrare sau la piaţa 

serviciilor de sistem.” 

 Altfel spus, metodologia privind aprobarea tarifelor 

de distributie trebuie sa contina reguli prin care 

investitiile in digitalizare care sprijina Demand 

Response sa fie recunoscute in tarifele de distributie. 

ED Muntenia, ED 

Dobrogea, ED Banat 
Nu se acceptă. Nu face 

obiectul acestei norme tehnice 
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